
标准类型Ⅰ（W)和类型Ⅱ（WS1)

适用规格 密封垫圈尺寸
一般用 高温

耐腐蚀用

最大锁紧扭矩

螺纹 孔径

材质
密封：NBR
垫圈：SPCC

材质
密封：NBR

垫圈：SUS303

材质
密封：FKM
垫圈：SPCC

型 号 型 号 型 号

1

密封垫圈

密封垫圈

垫圈

密封

适用孔

适用螺纹

表1. 标准 类型Ⅰ(W)



密封垫圈
密封垫圈

密封垫圈

表2. 标准 类型Ⅱ(WS1) (省空间型)

适用规格 密封垫圈尺寸
一般用 高温

耐腐蚀用

最大锁紧扭矩

螺纹 孔径

材质
密封：NBR
垫圈：SPCC

材质
密封：NBR

垫圈：SUS303

材质
密封：FKM
垫圈：SPCC

型 号 型 号 型 号

2



螺母部使用型(WCS)

密封垫圈

密封垫圈

垫圈

适用螺纹

密封

适用孔

表2. 螺母部使用型(WCS) 

适用规格 密封垫圈尺寸
一般用

最大锁紧扭矩
材质

密封：NBR
垫圈：SPCC

材质
密封：NBR

垫圈：SUS303螺纹 孔径螺距

型 号 型 号

3




