
  钢制型 不锈钢制型

一、钢制长型球头弹簧定位螺丝

表面处理
BPJL 发黑
BSJL -
BPWL 镀镍
NPJR
NSJL
NSWL 镀镍

min max min max
1.5 0.5 - - 13 1 1.5 1 2 1.5 2.9
2.5 0.8 2.4 0.8 15 1.5 2 2 4.9 3.9 9.8
3 0.8 3.2 0.8 18 2 2.5 2.9 9.8 4.9 19.6
3 0.8 3.2 0.8 20 2.5 3 4.9 14.7 9.8 29.4
4 1 4 1 23 2.5 4 6.9 19.6 12.7 39.2
5 1.2 4.8 1.2 27 3 5 8.8 24.5 18.6 49
7 1.8 7.1 1.8 32 3 6 9.8 29.4 19.6 58.8
9.5 2.5 9.5 2.5 40 3 8 15.7 49 29.4 98

二、不锈钢制长型球头弹簧定位螺丝

BSML
BSZL
BSXL
NSML
NSZL
NSXL

min max min max
1.5 0.5 - - 7 1.5 1 2 1.5 2.9
2.5 0.8 2.4 0.8 9 1.5 2 1.9 4.9 3.9 9.8
3 0.8 3.2 0.8 12 2 2.5 3.3 9.8 4.9 19.6
3 0.8 3.2 0.8 13 2.5 3 5.1 15.3 9.8 29.4
4 1 4 1 15 2.5 4 5.5 19.1 12.7 39.2
5 1.2 4.8 1.2 16 3 5 8.9 24.1 18.6 49
7 1.8 7.1 1.8 20 3 6 10.5 29.3 19.6 58.8

9.5 2.5 9.5 2.5 25 3 8 14.9 48.9 29.4 98

注：M3只有BSML、BAZL、BSXL类型

三、树脂型球头弹簧定位螺丝

M
普通螺纹 min max
6 3.2 0.8 13 1 8 16

不锈钢球头 BSZN 8 4 1 15 1.2 15 30
树脂球头 BNZN 10 4.8 1.2 16 1.5 20 39
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球头弹簧定位螺丝规格表
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